
25 mm Button – So gelingt´s…

Druck, Produktion…

23 mm
optimale Motivgröße

32,6 mm Größe der Papiereinlage

(auf diesen Durchmesser muss auch der farbige Hintergrund auslaufen)

22 mm
empfohlener Durchmesser für Rundtext oder Schrift am Rand

25 mm 
Buttongröße

Bitte beachten:

Auflösung: mind. 300 dpi
Farbmodus: CMYK (nicht RGB!)

Dateiformate:

PDF = das Dateiformat .pdf kann aus allen 
gängigen Layoutprogrammen geschrieben 
werden und ist das ideale Format für den 
Datenaustausch.

EPS =  kann aus vielen gängigen Layout-
programmen geschrieben werden. Das EPS-
Format kann sowohl Pixel als auch Vektor-
Daten enthalten/beschreiben.

TIFF = kann aus verschiedenen Bildbearbei-
tungprogrammen geschrieben werden. Die 
TIFF-Datei kann nur pixelbasierte Daten 
speichern.

JPEG = kann aus Bildbearbeitungsprogrammen 
geschrieben werden. Das JPG Format kann nur 
pixelbasierte Daten speichern und ist verlust-
behaftet.

Weitere Formate aus Grafikprogrammen:
AI = Adobe Illustrator Datei
IND = InDesign Datei
CDR = Corel Draw Datei (bis Version 10)

Bitte beachten:

Auflösung: mind. 300 dpi
Farbmodus: CMYK (nicht RGB!)
Auflösung: mind. 300 dpi



Unsere Tipps für Ihren 25mm Button:

Besonders eignet sich der 
25 mm Button…

… für kurze Botschaften

… für Logos

Gerne wird er auch als modisches Accesssoire 

an Kleidung, Taschen etc. getragen…

Kleiner Button – große Wirkung!  
Der 25 mm Button erfreut sich seit geraumer Zeit rasant wachsender Beliebtheit. Besonders auch bei der jungen 
Generation und als Mode-Accessoire. Damit ist er der moderne Klassiker!

Drucken Sie das Motiv... 
selber in einem Maßstab von 1:1 aus, bevor Sie es uns zusenden. So können Sie sehen, ob wirklich alle Elemente 
gut platziert und klar und deutlich erkennbar/ lesbar sind.

Motive im Anschnitt...
… gehen über die Begrenzung für die optimale Motivgröße hinaus und kön-
nen je nach Motiv sehr ansprechend sein. Ihrer Kreativität sind im Prinzip 
keine Grenzen gesetzt…

Weniger ist mehr...
Der 25 mm Button ist unser „Kleinster“- nehmen Sie daher nicht zu viele 
Elemente in Ihre Gestaltung auf. Beschränken Sie sich auf das Wesentliche.

Technisch bedingt entstehen bei den unterschiedlichen Stufen in der Pro-
duktion Verschiebungs-Toleranzen von insgesamt max. 1 mm. Legen 
Sie Rundtext oder farbige Ränder also möglichst nicht zu nah an der Kante 
des Buttons an.

Technisch bedingt entstehen bei den unterschiedlichen Stufen in der Pro-
duktion 
Sie Rundtext oder farbige Ränder also möglichst nicht zu nah an der Kante 
des Buttons an.

Sie möchten bedruckte Buttons mit verschiedenen Motiven herstellen lassen? Dann können Sie Ihre Gesamtau-
fl age auch auf diese Motive aufteilen- und damit deutlich sparen. Voraussetzungen: Dieselbe Buttongröße & Rücksei-
ten-Variante, dieselben Druckfarben (CMYK oder dieselben HKS/Pantone-Farben) & Mindestbestellmenge einhalten 
(bei CMYK 100 Stück pro Motiv, bei Sonderfarben Pantone oder HKS 500 Stück pro Motiv)
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